
Saviez-vous que ...
L’acquisition d’un baril d’eau de pluie 
comporte de nombreux avantages :

• Économie d’eau potable: un baril récupérateur d’eau 
de pluie permet de recueillir jusqu’à 1000 litres d’eau 
de pluie par mois.

• Possibilité d’arroser, de laver les voitures ou les 
propriétés en tout temps. 

• Utilisation d’une eau à température ambiante et 
non chlorée au bénéfice des plantes.

• Baisse du prix du traitement des eaux. Diminution 
de la surcharge des réseaux d’égouts lors de fortes 
pluies.

• Réduction de l’érosion diminuant ainsi les matières 
en suspension présentes dans l’eau de ruissellement.

Environ 30% de l’eau résidentielle est utilisée 
pour l’arrosage ou le nettoyage des biens 
extérieurs. De plus, l’eau évacuée par la conduite 
de trop-plein du baril alimente les nappes d’eau 
souterraines.

Pour l’acquisition de 
barils récupérateurs 
d’eau de pluie
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CONDITIONS 
DU PROGRAMME
•  Le programme est offert aux propriétaires 
d’immeubles résidentiels.

•  L’achat doit être effectué chez un 
commerçant ayant un établissement 
d’entreprise sur le territoire de la Ville de 
Granby ou par le biais du site Internet d’une 
entreprise ayant une succursale située sur le 
territoire de la Ville

•  L’achat par le biais d’un site Internet dont 
l’entreprise n’a aucune succursale située sur 
le territoire de Granby ou dans un commerce 
hors des limites de la Ville de Granby n’est pas 
admissible à la présente subvention.

• Limite de deux barils de pluie par propriété.

• Une remise d’un maximum de 50 $ par baril.

• La demande doit être déposée au plus tard le 
 1er mai de l’année suivant l’achat.

OÙ SE PROCURE-T-ON 
UN BARIL DE PLUIE?
Dans les centres de rénovation, les boutiques 
écologiques ainsi que chez certains détaillants.

TYPE DE BARIL
Choisissez un baril muni d’un couvercle de 
sécurité dévissable (facilitant le nettoyage) et 
d’un grillage qui récupère les débris et empêche 
la prolifération d’insectes. Votre baril devrait 
également être pourvu d’une conduite de trop-
plein et d’un robinet situé à la base.

Seuls les barils de pluie homologués et 
commercialisés comme tels sont visés par ce 
programme.

IMPORTANT
La facture d’acquisition doit être jointe au 
formulaire et identifier le nom et les coordonnées 
du détaillant, la date d’acquisition et tous les 
renseignements permettant d’identifier le nom 
du distributeur, le nom du modèle du baril 
récupérateur d’eau de pluie.

Advenant que la facture ne contienne pas la 
totalité des renseignements exigés ci-dessus, 
le propriétaire devra fournir les renseignements 
manquants sur un document annexé à la facture

Division environnement

100, rue Mountain, Granby (Québec)  J2G 6S1
environnement@granby.ca  

Renseignements : 450 361-6000 
 

Ces informations ne peuvent se substituer 
aux règlements municipaux en vigueur. 

Pour remplir le formulaire, 
rendez-vous à granby.ca à la section 

SUBVENTIONS

INSTALLATION 
ET UTILISATION
Le baril récupérateur d’eau de pluie doit être 
installé sur une surface stable, selon les indications 
du fabricant. Placez le baril dans la cour arrière ou 
latérale du bâtiment, à une distance minimale 
d’un (1) mètre de la limite de terrain, afin de 
respecter l’intimité et l’environnement de vos 
voisins. Dirigez la conduite de trop-plein vers 
votre jardin, une plate-bande ou la pelouse à une 
distance de 1,5 mètre de la fondation.

Il est également recommandé de surélever votre 
baril sur un socle de bois ou de béton, afin de 
pouvoir glisser un arrosoir sous le robinet (environ 
30 cm), puisque l’eau de votre baril s’écoule par 
gravité. Il est possible d’utiliser un tuyau doté de 
petits trous pour l’arrosage goutte à goutte de la 
pelouse, de la haie ou du jardin. L’eau provenant 
d’un baril de pluie peut être utilisée en tout 
temps, nonobstant la réglementation municipale 
sur l’arrosage.

REMISAGE ET 
ENTREPOSAGE
À l’automne, le baril doit être vidé de son contenu 
avant les périodes de gel. Il est préférable de 
l’entreposer afin d’éviter qu’il ne se brise. S’il 
est laissé à l’extérieur, prenez soin de recouvrir 
le dessus du baril ou de le renverser pour éviter 
que la neige et la glace ne s’accumulent à 
l’intérieur. N’oubliez pas de replacer la gouttière. 
Au printemps, rebranchez le système après les 
risques de gel.


